
Parfait compromis entre budget et durabilité

Peu dense, le pin est un bois facile à 
travailler et qui supporte facilement 
clouage et vissage

Les + produits

résineux autoclave classe 4
Pin du nord vert

APPRO BOIS SERVICE terrasse bois

Source : CIRAD
Document non contractuel. 
Nous nous réservons le droit de modifier et de rectifier la composition ainsi que la présentation des produits. Cette fiche est indicative et évolutive.
Date de mise à jour : 01/11/2021

1 face lisse / 1 face rainurée

moyenne

550 kgs/m3

classe 4

27 x 145 mm

profil

stabilité

densité

classe d’emploi

dimension

essence : pin sylvestre
Famille : Pinaceae (gymnosperme)
Contre fil absent, grain moyen et fil droit, aubier bien distinct

données techniques
Propriétés physiques et mécaniques (à 12% d’humidité avec 
1MPa =1N/mm2)
. Stabilité en service : moyennement stable
. Contrainte moyenne de rupture en compression : 50 MPa
. Contrainte moyenne de rupture en flexion statique : 97 MPa
. Module dʼélasticité longitudinal moyen : 12900 MPa

Domaines dʼapplications & préconisation de pose :
Mises en œuvre selon les recommandations de la NF DTU 51-4


