
ÉCOLOGIQUE
DURABILITÉ NATURELLE
SANS TRAITEMENT

LE ROBINIER FRÉQUEMMENT APPELÉ ACACIA EST UN 
BOIS FEUILLU ÉTANT DIT COMME LE PLUS DURABLE 
DES BOIS FEUILLUS EN EUROPE.

Les + produits

robinier
Terrasse en bois de robinier

APPRO BOIS SERVICE terrasse bois

miel jaunâtre

1 face lisse / 1 face rainurée

france

moyenne

740 kgs/m3

classe 4

+ 50 ans

21 x 120 mm

couleur

profil

origine

stabilité

densité

classe d’emploi

durabilité

dimension

essence : Robinier
Famille : Fabaceae (angiosperme)
Contre fil absent, grain grossier, fil droit et aubier bien distinct
Lourd, dur, résistant aux frottements,
Ne nécessite aucun traitement de préservation chimique ou autre. 
Effet désaffûtant normal pour le sciage (denture stellitée)

données techniques
Propriétés physiques et mécaniques (à 12% d’humidité avec 
1MPa =1N/mm2)
. Stabilité en service : moyennement stable à peu stable
. Contrainte moyenne de rupture en compression : 70 MPa
. Contrainte moyenne de rupture en flexion statique : 126 MPa
. Module dʼélasticité longitudinal moyen : 16900 MPa

Domaines dʼapplications & préconisation de pose :
Revêtement platelage extérieur en bois.
Fixation Vis Inox, écartement des lambourdes 40 cm (usage privatif) 
Mises en œuvre selon les recommandations de la NF DTU 51-4

Source : CIRAD
Document non contractuel. 
Nous nous réservons le droit de modifier et de rectifier la composition ainsi que la présentation des produits. Cette fiche est indicative et évolutive.
Date de mise à jour : 01/11/2021

origine et fabrication 100% française


